
SLEUFSILO-
PANELEN



VOORWOORD

VAN HESSCHE BETON, EEN BEDRIJF MET 50 JAAR ERVARING

Onze doelstellingen: KWALITEIT + SERVICE = KLANTTEVREDENHEID

Van Hessche beschikt over zes  betongietlijnen op een bedrijfsterrein van 4ha. Wij beschikken 
over een constante voorraad van 5000m² roostervloeren. Naast een modern machinepark en 
twee betoncentrales beschikt Van Hessche over een eigen bedrijfslabo en interne kwaliteits-
controle waar druksterktes, wateropslorping, zeefcurves, betonsamenstelling, betondekking 
op de wapening... nagemeten worden.

Onze medewerkers helpen met u meedenken bij het ontwerpen van uw project. 
Onze leuze is: goed begonnen is half gewonnen.

BIJ VAN HESSCHE BETON STAAT DE KLANT STEEDS CENTRAAL.
KWALITATIEF HOOGSTAANDE PRODUCTEN GEMAAKT IN EEN FAMILIAAL BEDRIJF.

VRAAG NAAR REFERENTIES IN UW OMGEVING.
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De betonnen steunvoetjes worden een paar 
dagen vooraf door de bouwheer zelf in een aard-
vochtige beton geplaatst. De plaatsing hiervan 
gebeurt volgens meegeleverd uitvoeringsplan.

WERKWIJZE

De panelen worden bij levering meteen in de voet-
jes geplaatst. Let wel: hiervoor dient de sleufsilo 

voldoende bereikbaar te zijn. 

Bij de plaatsing worden de panelen vastgezet 
met behulp van houten spieblokjes. Alle andere 
toebehoren worden steeds meegeleverd, zoals 
wachtstaven en silicone om de panelen dicht te 

kitten.

Bij hoge panelen (2m20, 2m70 en 3m30), wordt 
na de plaatsing fixatiebeton aangebracht. 



STANDAARD SLEUFSILOPANELEN

TOEPASSING

•	 Standaard sleufsilopaneel 
gebruikt voor opslag van mest 
of maïs. Industriële toepassin-
gen ook mogelijk. 

KENMERKEN

•	 Alle hoeken afgeschuind

•	 Tand-en groefsysteem

•	 Wachtstaven worden meege-
leverd

•	 Hijsvoorzieningen zijn voor-
zien

•	 Op aanvraag maatwerk mo-
gelijk

•	 Dubbelkerend, voorzien van 
dubbel wapeningsnet

  MAATVOERING

Referentie-
nummer

Afmetingen 
(L x H x D in cm)

Nuttige hoog-
te (in cm)

Gewicht per 
stuk (in kg)

660140 sleufsilopaneel 300/140/15 CE 120 1481

660160 sleufsilopaneel 300/160/15 CE 140 1692

660180 sleufsilopaneel 300/180/15 CE 160 1904

660220 sleufsilopaneel 300/220/15 CE 200 2327

661270 sleufsilopaneel 200/270/18 CE 240 2333

661330 sleufsilopaneel 200/330/18 CE 300 2851

 Panelen hoger dan 2m20 met dikte 18cm
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SLEUFSILOPANELEN MET MAÏSBEUGELS

TOEPASSING

•	 Paneel gebruikt om maïs in te 
kuilen en af te dekken m.b.v. 
spanriemen 

KENMERKEN

•	 Alle hoeken afgeschuind

•	 Tand-en groefsysteem

•	 Wachtstaven worden meege-
leverd

•	 Hijsvoorzieningen zijn voor-
zien

•	 Op aanvraag maatwerk mo-
gelijk

•	 Dubbelkerend, voorzien van 
dubbel wapeningsnet

  MAATVOERING

 Panelen hoger dan 2m20 met dikte 18cm
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Referentie-
nummer

Afmetingen 
(L x H x D in cm)

Nuttige hoog-
te (in cm)

Gewicht per 
stuk (in kg)

662140 sleufsilopaneel 300/140/15 CE 120 1481

662160 sleufsilopaneel 300/160/15 CE 140 1692

662180 sleufsilopaneel 300/180/15 CE 160 1904

662220 sleufsilopaneel 300/220/15 CE 200 2327

663270 sleufsilopaneel 200/270/18 CE 240 2333

663330 sleufsilopaneel 200/330/18 CE 300 2851



SLEUFSILOPANELEN MET GRASBEUGELS

TOEPASSING

•	 Sleufsilopaneel gebruikt voor 
opslag van maïs met daaron-
der gras

KENMERKEN

•	 Alle hoeken afgeschuind

•	 Tand-en groefsysteem

•	 Wachtstaven worden meege-
leverd

•	 Hijsvoorzieningen zijn voor-
zien

•	 Op aanvraag maatwerk mo-
gelijk

•	 Dubbelkerend, voorzien van 
dubbel wapeningsnet

  MAATVOERING

 Panelen hoger dan 2m20 met dikte 18cm
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Referentie-
nummer

Afmetingen 
(L x H x D in cm)

Nuttige hoog-
te (in cm)

Gewicht per 
stuk (in kg)

666140 sleufsilopaneel 300/140/15 CE 120 1481

666160 sleufsilopaneel 300/160/15 CE 140 1692

666180 sleufsilopaneel 300/180/15 CE 160 1904

666220 sleufsilopaneel 300/220/15 CE 200 2327

667270 sleufsilopaneel 200/270/18 CE 240 2333

667330 sleufsilopaneel 200/330/18 CE 300 2851



Silo met afgeschuinde kopmuren. De inox maïshaken worden rechtstreeks 
ingegoten in het paneel.

Alle hoeken zijn steeds afgeschuind om be-
schadigingen van het dekzeil te voorkomen.

Panelen worden altijd uitgevoerd met groef 
en tand.

Bescherm uw sleufsilo tegen aantasting 
door zuren met een coating. 

Voor silosappen hebben wij ook giergoten 
in ons gamma. Verkrijgbaar in verschillende 
types. Zie pagina 12.

K E N M E R K E N  S L E U F S I L O P A N E L E N
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K E N M E R K E N  S L E U F S I L O P A N E L E N

Achterwand met ingegoten INOX U-profiel. Sleufsilo gebruikt voor mestopslag.

Extra bijlegwapening is steeds voorzien. Sleufsilo met dichtgemaakte achterwand.

Alle panelen worden geïdentificeerd met 
een label. De meeste panelen zijn ook uit 
voorraad leverbaar. 

Alle naden worden altijd netjes dichtgekit. 
Zo is de silo 100% waterdicht. 
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TOEPASSINGEN LANDBOUW
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TOEPASSINGEN INDUSTRIE



GIERGOTEN EN WATERAFSCHEIDING

Giergoot 100 x 30 x 18 cm

•	 Kleine giergoot

•	 Belastbaar tot maximum 3 ton aslast

•	 Kan ook als kabelgoot gebruikt worden

•	 Gewicht: 67kg 

Deksel voor giergoot: 50 x 30 x 5,4 cm

•	 Deksel voor kleine giergoot

•	 Belastbaar tot maximum 3 ton aslast

•	 Gewicht: 20kg

Metalen deksel voor giergoot 100 x 30 x 18 cm

•	 Metalen deksel voor kleine giergoot

•	 Wanneer grotere waterafvoer nodig is

•	 Berijdbaar tot 5 ton aslast

•	 Gewicht: 24kg

Giergoot 100 x 50 x 30 cm

•	 Middelgrote giergoot

•	 Tand-en groef principe

•	 Hijsgat voorzien 

•	 Gewicht: 140kg
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Ref. 595001

Ref. 595011

Ref. 595021

Ref. 595002



Deksel voor giergoot: 100 x 50 x 10 cm

•	 Deksel voor giergoot 

•	 Belastbaar tot maximum 5 ton aslast

•	 Ideaal voor gierafvoer van sleufsilo

•	 Gewicht: 108kg

Giergoot 300 x 54 x 40 cm + deksel 300 x 54 15 cm

•	 Grote giergoot + zwaar deksel 

•	 Belastbaar tot maximum 12 ton aslast

•	 Tand- en groef principe

•	 Gewicht: 610kg (goot) + 460kg (deksel)

Waterafscheider 100 x 60 x 60 cm

•	 Scheidt proper water af van vuil water

•	 Niet berijdbaar!!!

•	 Verschillende aansluitmogelijkheden

•	 Gewicht: 450kg

Spanriemen voor afdekken silo

•	 Verkrijgbaar in 3 lengtes: 10m, 12m en 15m

•	 Verkrijgbaar in INOX uitvoering

•	 Verkrijgbaar met open of gesloten haak

•	 Alles individueel verkrijgbaar
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Ref. A650004 - A 650008

Ref. A650000

Ref. A 595200 + A 595700  

Ref. 595012



Van Hessche Beton beschikt over een eigen controlelabo waar dagelijks 
alle aangemaakte betonmengsels worden getest volgens specifieke  me-
thodes.  

Verder produceert Van Hessche Beton ook alle wapeningen zelf met volau-
tomatische lasmachines en BENOR-gekeurde wapeningsstaven. 

Wij voldoen aan de hoogste eisen die er aan de productie van geprefabri-
ceerd beton worden gesteld en verzekeren u er zo als klant van dat u voor 
optimale kwaliteit heeft gekozen. 

Grote hoeveelheden sleufsilo’s uit stock lever-
baar.

Steeds voorzien van dubbel wapeningsnet = 
ALTIJD DUBBELKEREND

Al onze sleufsilo’s hebben een CE-label. Enkel BENOR-gekeurde grondstoffen worden 
gebruikt.

KWALITEIT
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CERTIFICATIE
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