
VARKENS



VOORWOORD

VAN HESSCHE BETON, EEN BEDRIJF MET 50 JAAR ERVARING

Onze doelstellingen zijn: KWALITEIT + SERVICE = KLANTTEVREDENHEID

Van Hessche beschikt over zes  betongietlijnen op een bedrijfsterrein van 4ha. Wij beschikken 
over een constante voorraad van 5000m² roostervloeren. Naast een modern machinepark en 
twee betoncentrales beschikt Van Hessche over een eigen bedrijfslabo en interne kwaliteits-
controle waar druksterktes, wateropslorping, zeefcurves, betonsamenstelling, betondekking 
op de wapening... nagemeten worden.

Onze medewerkers helpen meedenken bij het ontwerpen van uw project. Wij bezorgen steeds 
een kelder en inrichtingsplan wat belangrijk is voor de putgieter en de constructeur van het 
gebouw.  Onze leuze is, goed begonnen is half gewonnen.

BIJ VAN HESSCHE BETON STAAT DE KLANT STEEDS CENTRAAL.
KWALITATIEF HOOGSTAANDE PRODUCTEN GEMAAKT IN EEN FAMILIAAL BEDRIJF.

VRAAG NAAR REFERENTIES IN UW OMGEVING.
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VLEESVARKENS

VAN HESSCHE BETON LEVERT TOTAALOPLOSSINGEN VOOR UW VARKENSSTAL

ALLE PROFIELEN WORDEN BEVESTIGD MET INOX BOUTEN
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Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
110080 vleesvarkensrooster 80/50/10 61

110090 vleesvarkensrooster 90/50/10 68

110100 vleesvarkensrooster 100/50/10 75

110110 vleesvarkensrooster 110/50/10 81

110120 vleesvarkensrooster 120/50/10 87

110125 vleesvarkensrooster 125/50/10 91

110130 vleesvarkensrooster 130/50/10 94

110140 vleesvarkensrooster 140/50/10 101

110150 vleesvarkensrooster 150/50/10 108

110160 vleesvarkensrooster 160/50/10 114

110170 vleesvarkensrooster 170/50/10 121

110175 vleesvarkensrooster 175/50/10 125

110180 vleesvarkensrooster 180/50/10 128

110190 vleesvarkensrooster 190/50/10 135

110195 vleesvarkensrooster 195/50/10 138

110200 vleesvarkensrooster 200/50/10 142

110210 vleesvarkensrooster 210/50/10 148

110220 vleesvarkensrooster 220/50/10 154

110225 vleesvarkensrooster 225/50/10 158

110230 vleesvarkensrooster 230/50/10 161

110240 vleesvarkensrooster 240/50/10 168

110250 vleesvarkensrooster 250/50/10 175

VLEESVARKENSROOSTERS MET LANGSGLEUVEN 18MM

115260 vleesvarkensrooster 260/50/12 210

115270 vleesvarkensrooster 270/50/12 218

115275 vleesvarkensrooster 275/50/12 222

115280 vleesvarkensrooster 280/50/12 226

115290 vleesvarkensrooster 290/50/12 234

115300 vleesvarkensrooster 300/50/12 242

TOEPASSING

•	 Vleesvarkensrooster voor het 
fokken van mestvarkens

KENMERKEN

•	 Gleufbreedte 18mm

•	 Afgeronde en uitgefreesde 
gleuven voorkomen kwets-
uren

•	 Betonkwaliteit: C45/55

•	 BENOR-keurmerk

•	 Verkrijgbaar met opening

•	 Verkrijgbaar met korte gleu-
ven (tot 2,5m)

  Roosters > 2,5m met dikte van 12cm

VLEESVARKENSROOSTERS

VAN HESSCHE BETON LEVERT TOTAALOPLOSSINGEN VOOR UW VARKENSSTAL
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ZEUGEN

ROOSTERVLOEREN EN DICHTE VLOERPLATEN VOOR ZEUGENSTALLEN

ROOSTERS MET LANGSGLEUVEN, DWARSGLEUVEN EN KONISCHE GATEN
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ZEUGENROOSTERS

ZEUGENROOSTERS MET DWARSE GLEUVEN 20MM

TOEPASSING

•	 Zeugenroosters om te gebrui-
ken in de dek- en drachtafde-
ling

KENMERKEN

•	 Gleufbreedte 20mm

•	 Afgeronde en uitgefreesde 
gleuven voorkomen kwets-
uren

•	 Betonkwaliteit: C45/55

•	 BENOR-keurmerk

•	 Verkrijgbaar met opening

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
405100 zeugenrooster DG 100/50/10 65

405125 zeugenrooster DG 125/50/10 81

405150 zeugenrooster DG 150/50/10 98

405175 zeugenrooster DG 175/50/10 114

405200 zeugenrooster DG 200/50/10 130

405225 zeugenrooster DG 225/50/10 146

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
410080 zeugenrooster 80/50/10 61

410090 zeugenrooster 90/50/10 68

410100 zeugenrooster 100/50/10 75

410110 zeugenrooster 110/50/10 81

410120 zeugenrooster 120/50/10 87

410125 zeugenrooster 125/50/10 91

410130 zeugenrooster 130/50/10 94

410140 zeugenrooster 140/50/10 101

410150 zeugenrooster 150/50/10 108

410160 zeugenrooster 160/50/10 114

410170 zeugenrooster 170/50/10 121

410175 zeugenrooster 175/50/10 125

410180 zeugenrooster 180/50/10 128

410190 zeugenrooster 190/50/10 135

410195 zeugenrooster 195/50/10 138

410200 zeugenrooster 200/50/10 142

410210 zeugenrooster 210/50/10 148

410220 zeugenrooster 220/50/10 154

410225 zeugenrooster 225/50/10 158

410230 zeugenrooster 230/50/10 161

410240 zeugenrooster 240/50/10 168

410250 zeugenrooster 250/50/10 175

ZEUGENROOSTER MET LANGSE GLEUVEN 20MM
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DICHTE VLOERPLATEN

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x D in cm) Gewicht per 

stuk (in kg/lm)
425300 MW dichte vloerplaat .../50/5 (max. 1,3m lang) 61

430300 MW dichte vloerplaat .../60/6 (max 1,5m lang) 88

MASSIEVE VLOERPLATEN 5 OF 6CM DIK

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x D in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
450100 massieve vloerplaat 100/120/10 294

450125 massieve vloerplaat 125/120/10 368

450150 massieve vloerplaat 150/120/10 441

450175 massieve vloerplaat 175/120/10 515

450200 massieve vloerplaat 200/120/10 588

450225 massieve vloerplaat 225/120/10 662

450250 massieve vloerplaat 250/120/10 736

MASSIEVE VLOERPLATEN 10CM DIK

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x D in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
455100 dichte vloerplaat 100/50/10 78

455125 dichte vloerplaat 125/50/10 98

455150 dichte vloerplaat 150/50/10 117

455175 dichte vloerplaat 175/50/10 137

455200 dichte vloerplaat 200/50/10 156

455225 dichte vloerplaat 225/50/10 176

455250 dichte vloerplaat 250/50/10 195

DICHTE VLOERPLATEN 10CM DIK

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x D in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
460100 dichte vloerplaat 100/120/10 204

460125 dichte vloerplaat 125/120/10 255

460150 dichte vloerplaat 150/120/10 306

460175 dichte vloerplaat 175/120/10 357

460200 dichte vloerplaat 200/120/10 408

460225 dichte vloerplaat 225/120/10 459

460250 dichte vloerplaat 250/120/10 510

DICHTE VLOERPLATEN 10CM DIK

MAATWERK MOGELIJK + KEUZE AFWERKING: RUW OF AFGEWERKT
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KONISCHE VLOERPLATEN
KONISCHE VLOERPLATEN DIAMETER 20MM

Referentie-
nummer

Afmetingen 
(L x B x D in cm)

Gewicht per
stuk (in kg)

470100 konische vloerplaat 100/50/10 70

470125 konische vloerplaat 125/50/10 88

470150 konische vloerplaat 150/50/10 105

470175 konische vloerplaat 175/50/10 123

470200 konische vloerplaat 200/50/10 140

470225 konische vloerplaat 225/50/10 158

KONISCHE VLOERPLATEN MET GLEUVEN DIAMETER 20MM

Referentie-
nummer

Afmetingen 
(L x B x D in cm)

Gewicht per
stuk (in kg)

475200 konische vloerplaat met gleuf 200/50/10 140
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BIGGEN

ULTRAFLEX KUNSTSTOFROOSTERS, VERKRIJGBAAR IN GRIJS OF BLAUW

GIETIJZER UITVOERING IN COMBINATIE MET KUNSTSTOF UITVOERING
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BIGGENROOSTERS

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B x H in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
310150 biggenrooster 150/50/9 79

310175 biggenrooster 175/50/9 92

310200 biggenrooster 200/50/9 105

310225 biggenrooster 225/50/9 120

BIGGENROOSTERS MET LANGSGLEUVEN 14MM

TOEPASSING

•	 Biggenroosters met smalle 
spleten, beter beloopbaar 
voor biggen

KENMERKEN

•	 Gleufbreedte 14mm

•	 Uitgefreesde gleuven voorko-
men kwetsuren

•	 Betonkwaliteit: C45/55
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ULTRAFLEX KUNSTSTOFROOSTERS

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B in cm) Afwerking 

oppervlak
A 803007 ultraflex rooster 20/40 vlak

A 803008 ultraflex rooster 60/40 vlak

A 803009 ultraflex rooster 120/40 vlak

A 803010 ultraflex rooster 120/60 vlak

A 803011 ultraflex rooster 60/50 vlak

A 803015 ultraflex rooster 60/80 vlak

A 803019 ultraflex rooster 60/40 vlak

BIGGENROOSTERS

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B in cm)

A 803034 beton verwarmplaat

VERWARMPLATEN

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B in cm)

A 830000 inox ondersteuningslat 60/5

A 830000 inox ondersteuningslat 50/5

INOX ONDERSTEUNINGSLATTEN ULTRAFLEX ROOSTERS
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KUNSTSTOFWANDEN

Referentie-
nummer Omschrijving

A 890000 KS 25 kunststof planchet 0,25m

A 890000 KS 7,5 kunststof rechthoekbaar

KUNSTSTOFWANDEN EN RECHTHOEKBAREN
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ONDERBOUW

PALEN EN LINTELEN WORDEN MET DE GROOTSTE NAUWKEURIGHEID GEPLAATST

PLAATSING VAN DE ROOSTERVLOER OP TOUW
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Ammoniakreductiekanalen, waterkanelen, luchtkanalen, schuine putwanden... 
op aanvraag verkrijgbaar. Contacteer ons voor meer informatie!

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
615080 steunpaal 80/15/15 47

615100 steunpaal 100/15/15 58

615120 steunpaal 120/15/15 69

615140 steunpaal 140/15/15 79

615160 steunpaal 160/15/15 90

615180 steunpaal 180/15/15 101

615200 steunpaal 200/15/15 112

STEUNPALEN (15cm x 15cm)

MAATWERK MOGELIJK OP AANVRAAG

Referentie-
nummer Afmetingen (L x B in cm) Gewicht per 

stuk (in kg)
620098 steunpaal 98/28-18/18 91

620177 steunpaal 177/28-18/18 164

620200 steunpaal 200/28-18/18 185

STEUNPALEN (28/18cm x 18cm)

MAATWERK MOGELIJK OP AANVRAAG

DRAAGBALKEN

Draagbalken in verschillende doorsnedes en lengtes verkrijgbaar. 
Afhankelijk van de constructie van de stal wordt hierbij een keuze 
gemaakt in overleg met de klant. Alle draagbalken worden voldoen-
de gewapend voor de belastingen die kunnen optreden.
 
Beschikbare doorsneden: 15x10cm, 15x15cm, 18x12cm, 
18x16/12cm, 18x6cm, 20x20cm, 30x20cm, 40x20cm...

.
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STALLIT

Referentie-
nummer Omschrijving Gewicht per

zak (in kg)

A 804001 stallit warme stalbodem 
(mengverhouding stallit/cement: 3:1) 50

STALLIT
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WOLFA KUNSTSTOFRAMEN

WOLFA kunststoframen zijn dé oplossing om uw gebouw van ramen te voorzien. Deze ramen 
kunnen ingemetseld worden of ook ingegoten worden in beton.

De ramen zijn verkrijgbaar in volgende diktes: 6cm, 20cm, 24cm, 30cm en 36cm. 

Steeds keuze tussen enkel of dubbel glas, verschillende mogelijkheden in hoogtes en breedtes! 
De ramen zijn ook voorzien van een kipsysteem om zo ook te ventileren indien gewenst. 

Contacteer ons voor meer info en mogelijke afmetingen.

17



REALISATIES
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CERTIFICATIE
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